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8 تفرش وتدك الخلطات الإسفلتية في : 
لمات الما 
- الطبقات الرابطة 
- طبقات الأساس الإسفلتية 

#" أقصى مقاس لحبيبات الركام لا يزيد عن 75 
5 اماس 1 


تتراوح نسبة الاسفلت السائل بين 4 م9 إلى 6 
00 


المتطلبات الأساسية للخلطات 
#ا هناك أربعة خواص أساسية يجب تحقيقها حين تصميم 


الخلطات الإسفلتية التي ستستعمل بصورة خاصة في 


الطبقة السطحية للطريق, ٠‏ و هذه الخواص هي: 
- الثبات 


00 
- المرونة 
- مقاومة الانزلاق 
4 عملياً لايمكن الوصول بنفس الوقت إلى الحالة 
المثالية لهذه الخواص الأربع لذلك فإن التصميم الجيد 
هو الذي يجمع اكبر نسبة من هذه الخواص : 


الثبات 


5 جام العا ال دري را هه الرصنت 


المصدر الأررا المقا الاحتكاك وا 
0 2 ع لهذه ومهة هو ظ لتعشيق 
انان 5 كو المواد السو سم من ناحية 


- أجل وات قيمة الثبات يجب أن تكون حبيبات 
- ذات - حادة ونسيج خحشن 
--وأنييكون التدرج الحبي جيد. 


الثبات 


- كما أن نسبة معينة من الرابط البيتوميني تؤدي 
الثبات . 
# ان الزيادة أو النقص في نسبة الرابط عن قيمة 
معينة تؤدي إلى نقصان في قيمة الثبات وعملياً 
يمكن أن نقول بأنٍ التصميم الذي يعطي قيمة 
ثبات جيدة يمكن أن يساهم في تقوية الخواص 
الأساسية الأخرى. 


0 ديمومة الخلطات الإسفلتية تعود إلى مقاومة هذه 
الخلطات للاجهادات الميكانيكية الناتجة عن : 
- الحمولات التي تولدها الحركة 
- الاجهادات الحرارية التي تولدها التغيرات المناخية 

ا كلما استطاع الرابط البيتوميني حماية الحبيبات البحصية 
أكثر كلما كأنت ديمومة الخلطة البيتومينية أكثر 

كلما كانت نسبة الفراغات الهوائية ضمن الخلطة أقل 
كلها كا نتن و الرابط البيتوميني أكثر. 

0 من أجل زيادة خاصية الديمومة للخلطات البيتومينية : 


|0 طون سسة الرابظ البيتومينى كافية من أجل تغليف 
كافة الحيات الحصوية من ناحية 


+ 2 0 كور . الظاراءاانبِين الحبيباك 
البحصية مليئة بالبيتومين وبهذا نصمن عدم تسرب 
الماء إلى نسيج الخلطة وبالتالي جمايتها من حادئة 
الصقيع 
إلى الإقلال من تسرب الهواء إلى الخلطة وبالتالي 
الإيطاء من حادثة تأكسد البيتومين نفسه وبالنتيجة 
دو أكثر لتلاحم البيتومين والمواد الحصوية . 


الديمومة 


إن زيادة ديمومة الخلطة عن طريق ملا 
الفراغات بالبيتومين ينعكس سلباً على: 
3 اكات 
0 مقاومة الإنزلاق 

اه أن زيادة نسبة البيتومين تؤدي إلى عوم 
الحبيبات يحصطلة ضمن الرابط البيتوميني أي 


إن الحركة على الطريق تؤدي إلى زيادة في 
الرص وبصورة خاصة في الأشهر الأولى من 
وضع الطريق في الخدمة ونتيجة لذلك فإن 
البيتومين الزائد يظهر على سطح الطبقة ويؤدي 
إلى تخبيصض ادي الانزلاق لوجه الطبقة 
ل اما ا عير 
التوازن بين الخواص المختلفة. 


4 مرونة الخلطات البيتومينية ترجع إلى قابليتها للانتعطاف 
دون حدوث تشققات فيها وكذلك دون حدوث تغير في 
00 الطبقات التي للستتد عليها هذه الخلطات 

© من أجل زيادة مرونة الخلطات البيتومينية فإن الدراسات 
انارت اله حيو« الستعمال الث اكييت|الضبية المفتوحة 
تكون مرونة الخلطات أفضل من استعمال التراكيب 
الخد الك عه 5 ]8 لان استعمالنا التراكيب الحبية 
المفتوحة في تصميم الخلطات البيتومينة يمكن أن يودي 
إل#"تيادة المرونة من ناحية 


ولكن بالمقابل هناك انعكاس على انخفاض 
ناخية ع وبالتالي حين التوجه نحو زيادة 
المرونة يجب الأخذ بعين الاعتبار التقليل ما 
أمكن من الآثار السلبية على الخواص الأخرى 


ةا هزه الخاصية تعود إلى قدرة سطح طبقة 
الرصف من الخلطات البيتومينية على مقاومة 
انزلاق دواليب العربات عليها 
8 تعتمد مقاومة الانزلاق للخلطات البيتومينية 
- العامل الأول : نسيج المواد الحصوية الداخلة 
في تركيب الخليطة وقساوة هذه المواد. 
- العامل الثاني : هو نسبة البيتومين الداخلة في 
تركيب الخلطة. 


ا 0 0 
الحصوية يحوي نسبة لاباس بها من المواد الناعمة, 
وكذلك المواد الحصوية طرية فإن سطح الطريق سيصبح 
ناعما وستزداد نعومته بزيادة الحركة عليه باعتبار انه 
سيحدث تآكل في المواد الحصوية الطرية وبالتالي 
ستزداد نعومة الطبقة السطحية 

4 عليه يجب أن تكون المواد المستعملة ذات قساوة كافية 
وكلما كان حجم الحركة على الطريق أكبر كلما دعا ذلك 
إلى إختيار مواد حصوية أكثر قساوة للمحافظة على 
مقاومة الطبقة السطحية للانزلاق لمدة زمنية أطول. 


8 أما بالنسبة للعامل الثاني فإذا كانت نسبة 
الفراغات في الخلطة ضعيفة فإنه نتيجة الحركة 
سيؤدي ذلك إلى رص هذه الخلطة من ناحية, 
وكذلك في الأشهر الحارة من السنة يكون هناك 
3 الرانظ البستؤميني منتاحيم اغت 
وبالتالي فإن الرابط البيتوميني سيصعد إلى سطح 
ملك الرردلة. مركت كاف ريتومينية ذات سطح 
ناعم غير مقاوم للانزلاق . 

ا إن المتطلبات الأساسية الأربعة التي ذكرناها هي 
المتطلبات الكلاسيكية لتصميم الخلطات البيتومينية 


الدراسات الحديثة أظهرت خصائص أخرى يجب 
- مقاومة الخلطات البيتومينية لظاهرة التعب 
(©0او1غ23) إذ أن منشأة الطريق وطبقات الرصف 
بما فيها الطبقة السطحية البيتومينية بشكل خاص 
تتعرض لاجهادات ناظمية متكررة من شد وضغط 
وكذلك لاجهادات مماسية متكررة 


4 وبالتالي تنهار المواد المكونة لطبقات الرصف نتيجة 
التحميل المتكرر تحت ظاهرة التعب, وقد أدخلت 
سلوكية الخلطات البيتومينية على التعب في 
الحسابات الحديثة لسماكات طبقات الرصف, وبالتالي 
ترى أن هده الخاصية دخلت في تصميم الخلطات 
الأكثر مقاومة لظاهرة التعب من ناحية, وكذلك دخلت 
في تصميم سماكات الرصف من ناحية أخرى. هناك 
خاصية أخرى تعتني بها الدراسات الأكثر تقدماً وهي 
التشققات ومعدل انتشار هذه التشققات تحت تاثير 
الحرارة المنخفضة. 
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